
【供热小知识】供热初期要注意这些问题！

如何检查室内阀门是否开启 



 
 
 
 


地暖分水器        

地暖分支管路阀门垂直为开启，水平为关闭。

暖气片

室内采暖设施手动阀门开关与管道平行为开启，与管道垂直

为关闭。




轻松解决地暖排气


 
 
 
 


在暖气冷态运行中，管道都试压和调试过，但由于管道在升温过程中，管网中

的热水产生大量的气体，容易造成管道内积气，影响了热水的正常循环，造成居民

家中暖气不热，这是每年供热初期都会出现的一种常见现象。
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打开进水阀门，关闭回水阀门和分水器支管的所有阀门 (手柄横着是关，竖着

是开）

用卡箍将放水管固定，在分水器回水主杠排气阀上(下面的)随后打开排气阀

上下为一个回路打开第一组回路放气排水直到水变清澈并且没有气泡为止

关闭第一组回路打开第二组回路同理放水，后续的回路以此类推

碰到这种情况，可以通过上述内容手动排气就会正常，或拨打报修电话，工作

人员会上门进行排气。供热初期，供热管道需要一段预热缓冲时间，待整个管线全

部循环开后，家里才能有稳定的温度，预热缓冲时间大概为7-10天。所以，供热初

期，您家的暖气不热，不必过于担心。




室内供热设施漏水怎么办


 
 
 
 





虽然提前进行了注水试压，暴露的问题也已得到解决，但正式供热后，管网内

注入的是热水，压力将增大。在供热初期，由于管道热胀冷缩，老小区由于管网老

化等问题，最易出现管网漏水。供暖管道经过一段时间的闲置，容易出现问题，供

暖初期家里最好要留人，注意管道是否出现跑、冒、滴、漏现象，以便及时解决。

一旦遇到暖气片爆裂或放风阀断裂，应该立即用厚毛巾、抹布等将裂口堵上，已分

户的居民立即关闭自家阀门。




放水可以让暖气热吗




 
 
 
 


开阀排气时，连水也往外放，以为把不热的水放了，暖气就热了，其实这是错

误的做法。把暖气管道里的水放了，循环系统热水不够又要补入冷水，将影响整个

热循环的效率。正确的做法是，排气时，开始有水冒出就代表气已经通了，应立即

关闭排气阀。




私改暖气害人害己


 
 
 
 


私改暖气，令人头痛，也较为常见。如果私自改动暖气设施，不仅容易造成自

家被淹，还容易影响到邻居家的正常供热。因为暖气片的安装都是在利于采暖的位

置，能保证室内温度各地方相对平均，一旦改变了位置就会造成室内温度的不平

衡。另一方面，一旦管道、暖气片挪动，就容易发生泄漏等问题。如要改动、更换

暖气设施，须在专业人士的指导下完成。




供暖期初期暖气热，温度却不高


 
 
 
 


供热开始后，家里可能会出现暖气热，但家里温度却不高的情况。这可能是以

下几种原因造成的：

①楼体、房屋的保温效果不好，楼体的散热量大，温度上不来；

②暖气片小或暖气片被装饰包裹影响散热；

③整栋楼住户少，住户分散，从而导致散热量增大等。

另外，在实行分户供暖的居民楼中，如果住户的邻居办理了停暖，由于住户与

住户之间相互传递热量，势必会对住户的供热产生一定的影响。




暖气片一半热一半不热 



 
 
 
 


暖气片一片热一片不热，暖气内有水声，或暖气片温度没有别家高，这种情况

是因为暖气片组里存在有空气，需打开排气阀放气，直到有水流出即可。放气的方

法，在暖气片的上部侧面，卫生间暖气在顶部，有一个可以用螺丝刀调节的放气阀

门，逆时针旋转，将暖气中的空气放出来，暖气就能够变热了，需要根据情况多次

进行放气，直到放尽为止。注意：千万不要拧暖气下方靠近地面的大螺栓。




家中暖气不热但管道有适温


 
 
 
 


这种情况可能是家里为了防止暖气片锈蚀，在上年的供暖结束前把各组暖气的

分组阀门给关闭了，这样可以防止暖气中进入空气而使暖气生锈腐烂，这时需要把

各组暖气的分阀门打开。




家中暖气温度有的热有的不热


 
 
 
 


出现这种情况主要是各个暖气内热水的流量不均匀或者内部阻力分配不均匀，

需分别调节各个散热器的进水阀门，如果调试后还是不行，就可能是不热的暖气里

有堵塞的情况，需要专业人士进行疏通维修。




家中暖气片及管道都不热


 
 
 
 


出现这种情况可能是暖气的总阀门关了，总阀门一般在单元楼梯的检查井中，

我们只要检查一下供、回水阀门，确认打开即可。




邻居暖气片热，家里暖气片不热


 
 
 
 


可能是入户的阀门流量过小。暖气供应到家里，一般都会有一个阀门来控制，

如果暖气片不热，很有可能是阀门开的过小，这时只要拧开阀门，使水流增大，过

一段时间，暖气片就会变热。




暖气片部分散热或仅下面主管热


 
 
 
 


暖气片安装方式错误。如四开口(又称上进下出)的暖气片装成了下进下出，水

会从下面主管直接流走，只有下面主管热，上面散热片不热，又如下进下出的暖气

片装成了上进下出，会出现部分片数不热，等等。解决办法:找安装暖气片的暖通公

司重新安装或更换暖气片。






暖气片挺热，房间温度低


 
 
 
 


房屋保暖措施不够致使暖气片显得不热。其实，供暖房间的保暖情况与供暖质

量有着很大的关系，如果房屋保暖措施不到位，室内温度就会上不去，而窗户漏风

是常见的问题。住户可以用一些密封条进行保温处理；如果是外框与墙有裂缝且裂

缝较大，需要先填充聚氨酯发泡胶再使用玻璃胶，如果缝隙较小，可以直接使用玻

璃胶密封。




24小时客服热线


 
 
 
 


为更好的服务广大热用户，我公司开通24小时服务热线，如有供暖问题请拨

打客服电话：

0317-5663222

0317-8223222

投诉电话：

0317-5661666
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